NETTOYAGE DES,B/:\TIMENTS PROFESSIONNELS

PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

ECOLAB EnergycleanS

Nettoyant universel écolabellisé sans tensio-
actifs

Energy clean S est un nettoyant universel pour plusieurs surfaces et types de sols,
ainsi que la moquette. Energy clean S laisse un parfum agréable apreés le nettoyage. Le
produit est sans colorant et ne contient pas d'agents tensio-actifs, d'acides, d'alcalins,
d'enzymes ou de chlore. Energy clean S peut étre appliqué manuellement ou machina-
lement dans I'entretien journalier ou en injection-extraction, pour le nettoyage super-
ciel des moquettes, des disques et des revétements. Energy clean S enléve facilement
la suie, la nicotine et d'autre types de saleté.

Energy clean S fait partie d'une gamme qui est certifiée par I'Ecolab Européen comme
approuvé écologiqguement.

Domaine d'application: Pour toutes les surfaces, sols et moquettes résistants a I'eau
dans les batiments publics, écoles, bureaux, espaces industriels

= Propreté Nettoyant sans tensio-actifs pour une variété de types de surfaces et
saletés

m Sécurité Formule applicable sur des surfaces délicates, ainsi que des bres de
textiles sensibles, avec une excellente biodégradibilité

= Efficacité Une concentration d'utilisation trés minime pour diérentes applications
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Mode d'emploi 7 Indications de sécurité

tion,diluez 10% d'Energy clean S dans le
réservoir de solution

8

7. En méthode bonnet, pulvérisez la solu-
tion sur la moquette et passez une mo-
nobrosse avec un disque bonnet sapur

1 2 I 1. Le mode d'emploi figure sur I'étiquette du  Réservé a un usage professionnel!
:25 -100 m produit et le plan de nettoyage. Vérifier la compatibilite des surfaces sur
2. Pour des surfaces dures, diluez 25 - 100 ais;gt?gﬁféﬁrl humidité et de la la stabilite
10 L ml d’Energy clean S avec 10 L d'eau. Ne pas mélanger a d'autres produits!
Pour lenettoyage des moquettes, diluez Lisez attentivement les mises en garde
. s 1m0 ; N
Jusqu'a109%. La concentration peut étre - ¢\ " "fiche ge données de sécurité et
augmentée pour la saleté persistante ou I'emballade d'origine
3 4 e incrustée g gine.
3. Pour le nettoyage des surfaces, utilisez Valeur pH (conc.)
I'Energy clean S en combinaison avec
X les lavettes microfibres polifix. Essuyez | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 n 10 |
la surface. . .
4. Pour le nettoyage manuel des sols durs, g%gg;ggg? Srf\iqcu%rr]rfeer:tvgglrgnl’embal-
5 o 6 combinez avec le systéme de lavage I o °
rasantec®. lage d'origine entre 0°C et 40°C.
P 5. Energy clean S peut étre utilisé en auto-  Conditionnement
% laveuse. 12 x 11 Flacon 9066270
6. Pour le nettoyage en injection-extrac- 2 x51Bidon 9080050
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8. Aucunrincage n'est nécessaire.
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