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P3-Manodes® GEL 
 
Description Gel hydro alcoolique désinfectant auto-

séchant pour l’hygiène des mains en 
Industries Agroalimentaires 

 

Qualités • Le P3-Manodes® GEL est un produit prêt à 
l’emploi présentant un très large spectre d’activité 
désinfectante. 

P3-Manodes® GEL est efficace pour le traitement 
hygiénique des mains par frictions selon la norme 
EN 1500 pour un temps de contact de 30 
secondes (1). 

Le P3-Manodes® GEL présente une efficacité 
virucide en un temps de contact de 30 sec. 
contre les virus nus (Rotavirus, Norovirus) et 
contre les virus enveloppés (BVDV, Vaccine). 
Les virus enveloppés, comme Influenza A H1N1, 
sont détruits par les désinfectants hydro 
alcooliques, préconisés par l’OMS et le Ministère 
de la Santé, comme le P3-Manodes® GEL.  

• Le P3-Manodes® GEL a été testé 
dermatologiquement, il n’entraîne pas de 
problème d’irritation, même dans le cas d’une 
utilisation fréquente. 

Le P3-Manodes® GEL assure une protection optimale 
durant plusieurs heures. 

• Le P3-Manodes® GEL est conditionné en poche 
souple airless avec tube de dosage intégré. 

 



 Page 2 sur 4 
 

 

Propriétés  

Caractéristiques 
Physico-chimiques 

. Présentation : Gel clair incolore 

. Nature : Neutre 

. pH produit pur : 6,5 ± 0,5 

. Densité à 20° C : 0,87± 0,01 

. Sensibilité au gel : 0 °C 

. Formation de mousse :  Néant 

. N : <0,1% 

. P : 0% 

. Point éclair : 20°C 
 

Application  

Domaine 
d’application 

Le P3-Manodes® GEL s’utilise pour l’hygiène des mains en 
Industries Agroalimentaires. 
Le P3-Manodes® GEL est recommandé en application préventive, 
aussi souvent que nécessaire, pour tous les personnels qui 
peuvent, de manière directe ou indirecte, contaminer le produit fini. 
 

Activité 
désinfectante 

Intitulé Conditions Qualifications 

EN 1500 3mL/ 30 sec. 
Traitement hygiène par 

frictions (1) 

German Society for the 
Prevention of Viral 

Diseases 
30 sec. Rotavirus (2) 

EN 14476 30 sec. Norovirus (3) 

 EN 14476 30 sec. BVDV 

 EN 14476 30 sec. Vaccine 

  
1. Test report Andarik QC 14 janvier 2004 
2. Henkel KGaA VTB microbiologie 18 avril 2007 
3. Henkel KGaA VTB microbiologie 27 février 2009 
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Activité fongicide 
 
 
 

Essai réalisé selon la norme européenne NF EN 1275.  
 
Condition de l’essai : 
 . Produit utilisé prêt à l’emploi 80% (v/v) 
 . Temps de contact : 30 secondes + 10 sec, 
 . Température : 20°C + 1°C, 
 

 
 

 Sont actives les concentrations pour lesquelles le nombre de 
cellules viables est réduit de 104 ou plus. 
 
Conclusion : Conformément à la méthodologie de la norme 
européenne NF EN 1275, le produit  
P3-Manodes® gel, utilisé prêt à l’emploi, présente une activité (essai 
partiel sur Candida albicans), en 30 secondes de contact, à 20°C, 
vis-à-vis de la souche de référence Candida albicans ATCC 10231. 
 

Mode d'emploi - Appliquer exclusivement sur mains préalablement nettoyées et 
sèches, 3 à 5 ml de P3-Manodes® GEL. 

- Frotter soigneusement les mains durant 30 secondes. 
- Ne pas rincer ni essuyer les mains. 
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Sécurité et 
précautions 
d’emploi 

Les symboles de danger ainsi que les phrases de risques en 
application sont mentionnés sur la fiche de données de sécurité de 
chaque produit ECOLAB. Nous vous recommandons de suivre nos 
formations et d'utiliser notre livret sécurité pour une utilisation 
sécurisée des produits détergents et désinfectants. Votre 
responsable de secteur ECOLAB se tient à votre disposition pour 
tout renseignement. 
 
Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur 
l’étiquette ou la Fiche de Données de Sécurité du produit. 
 
Obtention des fiches de sécurité : consulter le site internet  
http://fr-fr.ecolab.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déclarations, les informations et les données présentées ici sont jugées précises et fiables. Ces informations 
décrivent les caractéristiques du produit en usage ordinaire, mais ne peuvent être considérées comme une garantie, une 
garantie expresse ou une garantie implicite pour l'adéquation à un usage particulier et ne doivent pas étendre les droits 
de garantie (le cas échéant). Les spécifications et les performances peuvent varier en fonction des conditions 
opérationnelles. Étant donné que de nombreux paramètres influenceront le rendement et l'applicabilité du produit, ces 
informations n'exonèrent en aucun cas l'utilisateur de sa responsabilité en ce qui concerne l'adéquation du produit et les 
mesures de sécurité appropriées à prendre. 
 
FH 7315 – 04/18 – 20 
 

Ecolab snc 
23, avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil 

Ecolab (Schweiz) GmbH 
Kägenstrasse 10 
4153 Reinach 
Schweiz 
Tel.: +41-61-4669466 
 

  

 Food & Beverage Division 

 


